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S 280Технические характеристики
Модульные автоматические выключатели 
серии S 280 на ток 80 –100 А

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ S 280 80-100 A

Äåéñòâóþùèå ñòàíäàðòû IEC/EN 60898; IEC/EN 60947-2

Ýëåêòðè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè

Íîìèíàëüíûé òîê In A 80 � In � 100

Êîë-âî ïîëþñîâ 1P, 2P, 3P, 4P

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå Ue IEC 1 ïîëþñ ïåð. òîê
IEC 2,3,4 ïîëþñà ïåð. òîê

Â
Â

230-240
230/400-240/415

Íîì. íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè Ui Â 500

Ìàêñ. ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå Ub max. IEC ïåð. òîê
IEC 1 ïîëþñ ïîñò.òîê
IEC 2,3,4 ïîëþñà ïîñò. òîê

Â
Â
Â

254/440
60

125

Ìèí. ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå Ub min. Â 12 Â ïåð. èëè ïîñò. òîêà

Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà Ãö 50...60

Íîìèíàëüíàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü ñîãëàñ-
íî IEC/EN 60898

ïðåäåëüíûé Icn A 6000

Íîìèíàëüíàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü ïðåäåëüíûé Icu êÀ 6

ñîãëàñíî IEC/EN 60947-2 1P, 1P+N - 230 Â ïåð. 
òîêà 2P, 3P, 4P - 400 Â ïåð. òîêà

ðàáî÷èé Ics êÀ 6

Íîìèíàëüíîå èìïóëüñíîå âûäåðæèâàåìîå íàïðÿæåíèå (1,2/50) Uimp êÂ 5

Íàïðÿæåíèå èñïûòàíèÿ èçîëÿöèè (íîì. ÷àñòîòà, 1 ìèí.) êÂ 2.5

Êëàññ îãðàíè÷åíèÿ III

Õàðàêòåðèñòèêè òåðìîìàãíèòíîãî
ðàñöåïèòåëÿ

B: 3 In � Im � 5 In
C: 5 In � Im � 10 In

�
�

Ìåõàíè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè

Ðû÷àã óïðàâëåíèÿ ÷åðíûé, ïëîìáèðóåòñÿ â ïîëîæåíèè ÂÊË.-ÎÒÊË.

Ýëåêòðè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü, n 4000

Ìåõàíè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü, n 10000

Ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñ
çàæèìû

IP4X 
IP2X

Óñòîé÷èâîñòü ê óäàðíîìó âîçäåéñòâèþ ìèíèìóì 30 g – 2 óäàðà äëèòåëüíîñòüþ 13 ìñ

Óñòîé÷èâîñòü ê âèáðàöèè ñîãëàñíî IEC/EN 60068-2-6 5 g - 20 öèêëîâ ñ ÷àñòîòîé 5…150…5 Ãö ïðè íàãðóçêå 0.8 In

Òðîïè÷åñêîå èñïîëíåíèå âëàæíîå òåïëî °C/îòí. âëàæíîñòü 28 öèêëîâ ïðè 55/95…100

ñîãëàñíî IEC/EN 60068-2 ïîñò. êëèìàò. óñëîâèÿ
ïåðåì. êëèìàò. óñëîâèÿ

°C/îòí. âëàæíîñòü
°C/îòí. âëàæíîñòü

23/83 - 40/93 - 55/20
 25/95 - 40/95

Òåìïåðàòóðà íàñòðîéêè òåðìîýëåìåíòà °C 30

Îêðóæàþùàÿ òåìïåðàòóðà  
(ïðè ñðåäíåñóòî÷íîì çíà÷åíèè � +35°C)

°C -25…+55

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ °C -40…+70

Ìîíòàæ Òèï çàæèìà âèíòîâîé, ñòîéêèé ê óäàðíîìó âîçäåéñòâèþ

Ñå÷åíèå êàáåëåé, ïîäêëþ÷àåìûõ ê âåðõíåìó/
íèæíåìó çàæèìó

ìì2 äî 35/35

Ìîìåíò çàòÿæêè çàæèìîâ Íì 2.5

Ìîíòàæ íà DIN-ðåéêó EN 60715 (35 ìì) ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû áûñòðî-
ãî êðåïëåíèÿ

Ïîäêëþ÷åíèå ñâåðõó è ñíèçó

Ðàçìåðû 
è ìàññà

1 ïîëþñ (Â x Ã x Ø) ìì 90 x 68 x 17,5

1 ïîëþñ ã 160

Âñïîìîãàòåëü-
íûå ýëåìåíòû

Äîïîëíÿþòñÿ ñèãíàëüíûé êîíòàêò/âñïîìîãàòåëüíûé êîíòàêò
äèñòàíöèîííûé ðàñöåïèòåëü
ðàñöåïèòåëü ìèíèìàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ

äà
äà
äà
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S 280 B и C Информация для заказа
Модульные автоматические выключатели 
серии S 280 на ток 80 –100 A

B и C
Модульные автоматические выключатели серии S 280 

на ток 80 –100A с характеристикой срабатывания B

Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита протяженных кабелей систем 

электроснабжения с системами заземления TN и IT.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

I
cn

=6 кА

Кол-во  

полюсов

Номинальный 

ток

I
n
, A

Данные  
для заказа

Тип

Код заказа Bbn 
4016779

EAN

Масса 

1 шт.

кг

Упаковка 

шт.

1 80 S281 B80 GHS2810001R0805 499503 0.140 1/6

100 S281 B100 GHS2810001R0825 499602 0.140 1/6

2 80 S282 B80 GHS2820001R0805 500100 0.275 1/3

100 S282 B100 GHS2820001R0825 500209 0.275 1/3

3 80 S283 B80 GHS2830001R0805 500704 0.400 1/2

100 S283 B100 GHS2830001R0825 500803 0.400 1/2

4 80 S284 B80 GHS2840001R0805 518006 0.525 1

100 S284 B100 GHS2840001R0825 518105 0.525 1

Модульные автоматические выключатели серии S 280 

на ток 80 – 100A с характеристикой срабатывания С

Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных 

нагрузок с низким импульсным током.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

I
cn

=6 кА

Кол-во  

полюсов

Номинальный 

ток

I
n
, A

Данные  
для заказа

Тип

Код заказа Bbn 
4016779

EAN

Масса 

1 шт.

кг

Упаковка 

шт.

1 80 S281 C80 GHS2810001R0804 499305 0.140 1/6

100 S281 C100 GHS2810001R0824 499404 0.140 1/6

2 80 S282 C80 GHS2820001R0804 499909 0.275 1/3

100 S282 C100 GHS2820001R0824 500001 0.275 1/3

3 80 S283 C80 GHS2830001R0804 500506 0.400 1/2

100 S283 C100 GHS2830001R0824 500605 0.400 1/2

4 80 S284 C80 GHS2840001R0804 517801 0.525 1

100 S284 C100 GHS2840001R0824 517900 0.525 1
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S 280 UC Технические характеристики
Модульные автоматические выключатели  
серии S 280 UC

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ S 280 UC
Äåéñòâóþùèå ñòàíäàðòû IEC/EN 60947-2, UL1077 �, CSA22.2 No.235 �

Ýëåêòðè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè

Íîìèíàëüíûé òîê In A 0,5 � In � 40 50 � In � 63
Êîë-âî ïîëþñîâ 1P, 2P
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå Ue IEC 1 ïîëþñ ïîñò. òîê

IEC 2,3,4 ïîëþñà ïîñò. òîê
UL/CSA ïîñò. òîê 1 ïîëþñ
UL/CSA ïîñò. òîê 2P, 3P, 4P

Â
Â
Â
Â

220
440
250
500

Íîì. íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè Ui Â 500
Ìàêñ. ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå Ub max. IEC ïåð. òîê

UL/CSA ïåð. òîê
IEC/UL/CSA ïîñò. òîê 1 ïîëþñ
IEC/UL/CSA ïîñò.òîê 2P, 3P, 4P

Â
Â
Â
Â

254/440
480 Y/277

250
500

Ìèí. ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå Ub min. Â 12 Â ïåð. èëè ïîñò. òîêà
Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà Ãö 50...60
Íîìèíàëüíàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü ïðåäåëüíûé Icu êÀ 6 4.5
ñîãëàñíî IEC/EN 60947-2 1P - 220 Â ïoñò. òîêà  
2P, 3P, 4P - 400 Â ïîñò. òîêà

ðàáî÷èé Ics êÀ 6 4.5

Íîìèíàëüíàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü
ñîãëàñíî UL1077, CSA22.2 No.235  
1P è 60 Â ïîñò. òîêà; 2P,3P,4P è 125 Â ïîñò. òîêà

IR êÀ (ñðåäíåêâàäð.) 10

Íîìèíàëüíîå èìïóëüñíîå âûäåðæèâàåìîå íàïðÿæåíèå (1,2/50) Uimp êÂ 5
Íàïðÿæåíèå èñïûòàíèÿ èçîëÿöèè (íîì. ÷àñòîòà, 1 ìèí.) êÂ 2.5
Êëàññ îãðàíè÷åíèÿ III
Õàðàêòåðèñòèêè òåðìîìàãíèòíîãî
ðàñöåïèòåëÿ

B: 3 In � Im � 5 In
Ñ: 5 In � Im � 10 In
Ê: 8 In � Im � 14 In
Z: 2 In � Im �  3 In

�
�
�
�

�
�
�
�

Ìåõàíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè

Ðû÷àã óïðàâëåíèÿ ÷åðíûé, ïëîìáèðóåòñÿ â ïîëîæåíèè ÂÊË.-ÎÒÊË.
Ýëåêòðè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü, n 10000
Ìåõàíè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü, n 20000
Ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñ

çàæèìû
IP4X 
IP2X

Óñòîé÷èâîñòü ê óäàðíîìó âîçäåéñòâèþ ìèíèìóì 30 g – 2 óäàðà äëèòåëüíîñòüþ 13 ìñ
Óñòîé÷èâîñòü ê âèáðàöèè ñîãëàñíî IEC/EN 60068-2-6 5 g - 20 öèêëîâ ñ ÷àñòîòîé 5…150…5 Ãö ïðè íàãðóçêå 0,8 In
Òðîïè÷åñêîå èñïîëíåíèå
ñîãëàñíî IEC/EN 60068-2

âëàæíîå òåïëî
ïîñò. êëèìàò. óñëîâèÿ
ïåðåì. êëèìàò. óñëîâèÿ

°C/îòí. âëàæíîñòü
°C/îòí. âëàæíîñòü
°C/îòí. âëàæíîñòü

28 öèêëîâ ïðè 55/95…100
23/83 - 40/93 - 55/20

 25/95 - 40/95
Òåìïåðàòóðà êàëèáðîâêè òåðìîýëåìåíòà °C 30 (20 - äëÿ õàðàêòåðèñòèê K,Z)
Îêðóæàþùàÿ òåìïåðàòóðà  
(ïðè ñðåäíåñóòî÷íîì çíà÷åíèè �+35 °Ñ)

IEC
UL/CSA

°C
°C

-25…+55
-25…+70

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ °C -40…+70
Ìîíòàæ Òèï çàæèìà âèíòîâîé, ñòîéêèé ê óäàðíîìó âîçäåéñòâèþ

Ñå÷åíèå êàáåëÿ äëÿ âåðõíèõ/íèæíèõ çàæèìîâ IEC
UL/CSA

ìì2

AWG
25/25
18-16

Ìîìåíò çàòÿæêè çàæèìîâ IEC
UL/CSA

Íì
ôóíò õ äþéì

2
17.5

Èíñòðóìåíò Posidriv N2
Ìîíòàæ íà DIN-ðåéêó EN 60715 (35 ìì) ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû áûñòðî-

ãî êðåïëåíèÿ
Ïîäêëþ÷åíèå ñâåðõó èëè ñíèçó â çàâèñèìîñòè îò ïîëîæåíèÿ íàãðóçêè (ñì. 

ýëåêòð. ñõåìû)
Ðàçìåðû  
è ìàññà

1 ïîëþñ (Â x Ã x Ø) ìì 90 x 68 x 17,5
1 ïîëþñ ã 140

Âñïîìîãàòåëü-
íûå ýëåìåíòû

Äîïîëíÿþòñÿ ñèãíàëüíûé êîíòàêò/âñïîìîãàòåëüíûé êîíòàêò
äèñòàíöèîííûé ðàñöåïèòåëü
ðàñöåïèòåëü ìèíèìàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ

äà
äà
äà
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S 280 UC Технические характеристики
Модульные автоматические выключатели  
серии S 280 UC

Кол-во по-

люсов

Номинальный 

ток In, A

Тип Код заказа EAN Масса,  1шт Упаковка, шт

1 0,5 S281UC C0,5 GHS2810164R0984 222709 136,4 10/40

1 S281UC C1 GHS2810164R0014 222808 0,13 10/40

1,6 S281UC C1,6 GHS2810164R0974 222907 0,13 10/40

UВ max 

254 В~

242 В -...

2 S281UC C2 GHS2810164R0024 223003 0,13 10/40

3 S281UC C3 GHS2810164R0034 223102 0,13 10/40

4 S281UC C4 GHS2810164R0044 237109 0,13 10/40

6 S281UC C6 GHS2810164R0064 223201 0,13 10/40

8 S281UC C8 GHS2810164R0084 223300 137,6 10/40

10 S281UC C10 GHS2810164R0104 223409 0,13 10/40

13 S281UC C13 GHS2810164R0134 223508 0,001 10/40

16 S281UC C16 GHS2810164R0164 223607 0,13 10/40

20 S281UC C20 GHS2810164R0204 223706 0,13 10/40

25 S281UC C25 GHS2810164R0254 223805 0,13 10/40

32 S281UC C32 GHS2810164R0324 223904 0,13 10/40

40 S281UC C40 GHS2810164R0404 224000 0,13 10/40

50 S281UC C50 GHS2810164R0504 224109 0,16 10/40

63 S281UC C63 GHS2810164R0634 224208 0,16 10/40

2 0,5 S282UC C0,5 GHS2820164R0984 224802 0,26 5/20

1 S282UC C1 GHS2820164R0014 224901 0,26 5/20

         

UВ max 

440 В~                         

440 В -...

1,6 S282UC C1,6 GHS2820164R0974 225007 280,2 5/20

2 S282UC C2 GHS2820164R0024 225106 0,26 5/20

3 S282UC C3 GHS2820164R0034 225205 0,26 5/20

4 S282UC C4 GHS2820164R0044 225304 0,26 5/20

6 S282UC C6 GHS2820164R0064 225403 0,26 5/20

8 S282UC C8 GHS2820164R0084 225502 272,1 5/20

10 S282UC C10 GHS2820164R0104 225601 0,26 5/20

13 S282UC C13 GHS2820164R0134 225700 0,001 5/20

16 S282UC C16 GHS2820164R0164 225809 0,26 5/20

20 S282UC C20 GHS2820164R0204 225908 0,26 5/20

25 S282UC C25 GHS2820164R0254 226103 0,26 5/20

32 S282UC C32 GHS2820164R0324 226202 0,26 5/20

40 S282UC C40 GHS2820164R0404 226301 0,26 5/20

50 S282UC C50 GHS2820164R0504 226004 0,32 5/20

63 S282UC C63 GHS2820164R0634 226400 0,32 5/20

3            

UВ max 

440 В~                         

440 В -...

0,5 S283UC C0,5 GHS2830164R0984 227308 0,001 3/12

1 S283UC C1 GHS2830164R0014 227407 0,39 3/12

1,6 S283UC C1,6 GHS2830164R0974 227506 0,001 3/12

2 S283UC C2 GHS2830164R0024 227605 0,39 3/12

3 S283UC C3 GHS2830164R0034 227704 0,39 3/12

4 S283UC C4 GHS2830164R0044 227803 0,39 3/12

6 S283UC C6 GHS2830164R0064 227902 0,39 3/12

8 S283UC C8 GHS2830164R0084 228008 0,001 3/12

10 S283UC C10 GHS2830164R0104 228107 0,39 3/12

13 S283UC C13 GHS2830164R0134 228206 0,001 3/12

16 S283UC C16 GHS2830164R0164 228305 0,39 3/12

20 S283UC C20 GHS2830164R0204 228404 0,39 3/12

25 S283UC C25 GHS2830164R0254 228503 0,39 3/12

32 S283UC C32 GHS2830164R0324 228602 0,39 3/12

40 S283UC C40 GHS2830164R0404 228701 0,39 3/12

50 S283UC C50 GHS2830164R0504 228800 0,48 3/12

63 S283UC C63 GHS2830164R0634 228909 0,48 3/12

Автоматические выключатели серии S280 — UC с характеристикой 

срабатывания С. 

Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий,защита резистивных и индуктивных 

нагрузок с низким импульсным током. 

Исполнения для цепей постоянного тока с максимальным напряжением 220 В (1-полюсные),  

440 В (2,3-полюсные). 

Применение: промышленные объекты 

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2 
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S 280-UC BИнформация для заказа
Модульные автоматические  
выключатели серии S 280 UC 
Макс. напряжение пост. тока: 1-полюсные - 220 В; 2, 3, 4-полюсные - 440 В

B
Автоматические выключатели серии S 280-UC с характеристикой 

срабатывания B

Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита людей и протяженных линий 

в системах с заземлением типа TN и IT, исполнение для цепей постоянного тока с максимальным 

напряжением 220 В (1-полюсные) и 440 В (2,3,4-полюсные аппараты).

Применение: промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2

I
cn

=6 кА

Кол-во  

полюсов

Номинальный 

ток

I
n
, A

Данные  
для заказа

Тип

Код заказа Bbn 
4016779

EAN

Масса 

1 шт.

кг

Упаковка 

шт.

1  6 S281-UC B 6 GHS2810164R0065 162302 0.130 10/40

10 S281-UC B10 GHS2810164R0105 162401 0.130 10/40

UBmax 16 S281-UC B16 GHS2810164R0165 162500 0.130 10/40

254 B~ 20 S281-UC B20 GHS2810164R0205 162609 0.130 10/40

242 B –... 25 S281-UC B25 GHS2810164R0255 162708 0.130 10/40

2  6 S282-UC B 6 GHS2820164R0065 162807 0.260 5/20

10 S282-UC B10 GHS2820164R0105 162906 0.260 5/20

UBmax 16 S282-UC B16 GHS2820164R0165 163002 0.260 5/20

440 B~ 20 S282-UC B20 GHS2820164R0205 163101 0.260 5/20

440 B –... 25 S282-UC B25 GHS2820164R0255 163200 0.260 5/20
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S 280-UC КИнформация для заказа
Модульные автоматические  
выключатели серии S 280 UC 
Макс. напряжение пост. тока: 1-полюсные - 220 В; 2, 3, 4-полюсные - 440 В

K
Модульные автоматические выключатели серии S 280 UC  

с характеристикой срабатывания К

Назначение: защита электродвигателей и цепей управления от перегрузок и коротких замыканий, 

исполнение для цепей постоянного тока с максимальным напряжением 220 В (1-полюсные) и 440 В 

(2,3,4-полюсные аппараты).

Преимущества: отсутствие нежелательного срабатывания при пиковых значениях рабочего тока до 

8xIn (в зависимости от типа аппарата). Благодаря высокочувствительному биметаллическому термо-

элементу, аппарат с характеристикой срабатывания К эффективно защищает легко повреждающиеся 

элементы от сверхтоков, а также обеспечивает наилучшую защиту кабелей и линий электропитания.

Применение: промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2, VDE 0660 раздел 101

I
cn

=6 кА

Кол-во  

полюсов

Номинальный 

ток

I
n
, A

Данные  
для заказа

Тип

Код заказа Bbn 
4016779

EAN

Масса 

1 шт.

кг

Упаковка 

шт.

1  0.2 S 281 UC-K 0.2 GHS2810164R0087 634200 0.130 10/40

 0.3 S 281 UC-K 0.3 GHS2810164R0117 634309 0.130 10/40

 0.5 S 281 UC-K 0.5 GHS2810164R0157 634408 0.130 10/40

 0.75 S 281 UC-K 0.75 GHS2810164R0187 635504 0.130 10/40

 1 S 281 UC-K 1 GHS2810164R0217 634606 0.130 10/40

 1.6 S 281 UC-K 1.6 GHS2810164R0257 634705 0.130 10/40

 2 S 281 UC-K 2 GHS2810164R0277 634804 0.130 10/40

 3 S 281 UC-K 3 GHS2810164R0317 634903 0.130 10/40

 4 S 281 UC-K 4 GHS2810164R0337 635009 0.130 10/40

 6 S 281 UC-K 6 GHS2810164R0377 635207 0.130 10/40

 8 S 281 UC-K 8 GHS2810164R0407 635108 0.130 10/40

10 S 281 UC-K 10 GHS2810164R0427 635306 0.130 10/40

16 S 281 UC-K 16 GHS2810164R0467 635405 0.130 10/40

20 S 281 UC-K 20 GHS2810164R0487 635603 0.130 10/40

25 S 281 UC-K 25 GHS2810164R0517 635702 0.130 10/40

32 S 281 UC-K 32 GHS2810164R0537 635801 0.130 10/40

_UBmax 40 S 281 UC-K 40 GHS2810164R0557 635900 0.130 10/40

254 B~ 50 S 281 UC-K 50 GHS2810164R0577 636006 0.160 10/40

242 B –... 63 S 281 UC-K 63 GHS2810164R0607 636105 0.160 10/40

2  0.2 S 282 UC-K 0.2 GHS2820164R0087 636204 0.260 5/20

 0.3 S 282 UC-K 0.3 GHS2820164R0117 636303 0.260 5/20

 0.5 S 282 UC-K 0.5 GHS2820164R0157 636402 0.260 5/20

 0.75 S 282 UC-K 0.75 GHS2820164R0187 636501 0.260 5/20

 1 S 282 UC-K 1 GHS2820164R0217 636600 0.260 5/20

 1.6 S 282 UC-K 1.6 GHS2820164R0257 636709 0.260 5/20

 2 S 282 UC-K 2 GHS2820164R0277 652808 0.260 5/20

 3 S 282 UC-K 3 GHS2820164R0317 636808 0.260 5/20

 4 S 282 UC-K 4 GHS2820164R0337 636907 0.260 5/20

 6 S 282 UC-K 6 GHS2820164R0377 637003 0.260 5/20

 8 S 282 UC-K 8 GHS2820164R0407 637102 0.260 5/20

10 S 282 UC-K 10 GHS2820164R0427 637201 0.260 5/20

16 S 282 UC-K 16 GHS2820164R0467 637300 0.260 5/20

20 S 282 UC-K 20 GHS2820164R0487 637409 0.260 5/20

25 S 282 UC-K 25 GHS2820164R0517 637508 0.260 5/20

32 S 282 UC-K 32 GHS2820164R0537 637607 0.260 5/20

_UBmax 40 S 282 UC-K 40 GHS2820164R0557 637706 0.260 5/20

440 B ~ 50 S 282 UC-K 50 GHS2820164R0577 637904 0.320 5/20

440 B –... 63 S 282 UC-K 63 GHS2820164R0607 638000 0.320 5/20
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S 280-UC КИнформация для заказа
Модульные автоматические  
выключатели серии S 280 UC 
Макс. напряжение пост. тока: 1-полюсные - 220 В; 2, 3, 4-полюсные - 440 В

K
3  0.2 S 283 UC-K 0.2 GHS2830164R0087 738106 0.390 3/12

 0.3 S 283 UC-K 0.3 GHS2830164R0117 738205 0.390 3/12

 0.5 S 283 UC-K 0.5 GHS2830164R0157 738304 0.390 3/12

 0.75 S 283 UC-K 0.75 GHS2830164R0187 738403 0.390 3/12

 1 S 283 UC-K 1 GHS2830164R0217 738502 0.390 3/12

 1.6 S 283 UC-K 1.6 GHS2830164R0257 738601 0.390 3/12

 2 S 283 UC-K 2 GHS2830164R0277 738700 0.390 3/12

 3 S 283 UC-K 3 GHS2830164R0317 738809 0.390 3/12

 4 S 283 UC-K 4 GHS2830164R0337 738908 0.390 3/12

 6 S 283 UC-K 6 GHS2830164R0377 739004 0.390 3/12

 8 S 283 UC-K 8 GHS2830164R0407 739103 0.390 3/12

10 S 283 UC-K 10 GHS2830164R0427 739202 0.390 3/12

16 S 283 UC-K 16 GHS2830164R0467 739301 0.390 3/12

20 S 283 UC-K 20 GHS2830164R0487 739400 0.390 3/12

25 S 283 UC-K 25 GHS2830164R0517 739509 0.390 3/12

32 S 283 UC-K 32 GHS2830164R0537 739608 0.390 3/12

_UBmax 40 S 283 UC-K 40 GHS2830164R0557 739707 0.390 3/12

440 В~ 50 S 283 UC-K 50 GHS2830164R0577 739806 0.480 3/12

440 В –... 63 S 283 UC-K 63 GHS2830164R0607 739905 0.480 3/12

4  0.2 S 284 UC-K 0.2 GHS2840164R0087 741601 0.520 2

 0.3 S 284 UC-K 0.3 GHS2840164R0117 741700 0.520 2

 0.5 S 284 UC-K 0.5 GHS2840164R0157 741809 0.520 2

 0.75 S 284 UC-K 0.75 GHS2840164R0187 741908 0.520 2

 1 S 284 UC-K 1 GHS2840164R0217 742004 0.520 2

 1.6 S 284 UC-K 1.6 GHS2840164R0257 742103 0.520 2

 2 S 284 UC-K 2 GHS2840164R0277 742202 0.520 2

 3 S 284 UC-K 3 GHS2840164R0317 742301 0.520 2

 4 S 284 UC-K 4 GHS2840164R0337 742400 0.520 2

 6 S 284 UC-K 6 GHS2840164R0377 742509 0.520 2

 8 S 284 UC-K 8 GHS2840164R0407 742608 0.520 2

10 S 284 UC-K 10 GHS2840164R0427 742707 0.520 2

16 S 284 UC-K 16 GHS2840164R0467 742806 0.520 2

20 S 284 UC-K 20 GHS2840164R0487 743001 0.520 2

25 S 284 UC-K 25 GHS2840164R0517 743100 0.520 2

32 S 284 UC-K 32 GHS2840164R0537 743209 0.520 2

_UBmax 40 S 284 UC-K 40 GHS2840164R0557 743308 0.520 2

440 В~ 50 S 284 UC-K 50 GHS2840164R0577 743407 0.640 2

440 В –... 63 S 284 UC-K 63 GHS2840164R0607 743506 0.640 2
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S 280-UC ZИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 280 UC 
Макс. напряжение пост. тока: 1-полюсные - 220 В; 2, 3, 4-полюсные - 440 В

Z
Автоматические выключатели серии S 280-UC с характеристикой 

срабатывания Z

Назначение: защита цепей управления от коротких замыканий и небольших продолжительных пере-

грузок, исполнение для цепей постоянного тока с максимальным напряжением 220 В (1-полюсные) 

и 440 В (2,3,4-полюсные аппараты).

Применение: промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2, VDE 0660 раздел 101

I
cn

=6 кА

Кол-во  

полюсов

Номинальный 

ток

I
n
, A

Данные  
для заказа

Тип

Код заказа Bbn 
4016779

EAN

Масса 

1 шт.

кг

Упаковка 

шт.

1  0.5 S 281 UC-Z 0.5 GHS2810164R0158 638604 0.130 10/40

 1 S 281 UC-Z 1 GHS2810164R0218 638703 0.130 10/40

 1.6 S 281 UC-Z 1.6 GHS2810164R0258 638802 0.130 10/40

 2 S 281 UC-Z 2 GHS2810164R0278 638901 0.130 10/40

 3 S 281 UC-Z 3 GHS2810164R0318 639007 0.130 10/40

 4 S 281 UC-Z 4 GHS2810164R0338 639106 0.130 10/40

 6 S 281 UC-Z 6 GHS2810164R0378 639205 0.130 10/40

 8 S 281 UC-Z 8 GHS2810164R0408 639403 0.130 10/40

10 S 281 UC-Z 10 GHS2810164R0428 639502 0.130 10/40

16 S 281 UC-Z 16 GHS2810164R0468 639601 0.130 10/40

20 S 281 UC-Z 20 GHS2810164R0488 639700 0.130 10/40

25 S 281 UC-Z 25 GHS2810164R0518 639809 0.130 10/40

32 S 281 UC-Z 32 GHS2810164R0538 639908 0.130 10/40

_UBmax 40 S 281 UC-Z 40 GHS2810164R0558 640003 0.130 10/40

254 В~ 50 S 281 UC-Z 50 GHS2810164R0578 640102 0.160 10/40

242 В –... 63 S 281 UC-Z 63 GHS2810164R0608 640201 0.160 10/40

2  0.5 S 282 UC-Z 0.5 GHS2820164R0158 640300 0.260 5/20

 1 S 282 UC-Z 1 GHS2820164R0218 640409 0.260 5/20

 1.6 S 282 UC-Z 1.6 GHS2820164R0258 642304 0.260 5/20

 2 S 282 UC-Z 2 GHS2820164R0278 641000 0.260 5/20

 3 S 282 UC-Z 3 GHS2820164R0318 641109 0.260 5/20

 4 S 282 UC-Z 4 GHS2820164R0338 641208 0.260 5/20

 6 S 282 UC-Z 6 GHS2820164R0378 641307 0.260 5/20

 8 S 282 UC-Z 8 GHS2820164R0408 641406 0.260 5/20

10 S 282 UC-Z 10 GHS2820164R0428 641505 0.260 5/20

16 S 282 UC-Z 16 GHS2820164R0468 641604 0.260 5/20

20 S 282 UC-Z 20 GHS2820164R0488 641703 0.260 5/20

25 S 282 UC-Z 25 GHS2820164R0518 641802 0.260 5/20

32 S 282 UC-Z 32 GHS2810164R0538 641901 0.260 5/20

_UBmax 40 S 282 UC-Z 40 GHS2820164R0558 642007 0.260 5/20

440 В~ 50 S 282 UC-Z 50 GHS2820164R0578 642106 0.320 5/20

440 В –... 63 S 282 UC-Z 63 GHS2820164R0608 642205 0.320 5/20
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S 280-UC ZИнформация для заказа
Модульные автоматические  
выключатели серии S 280 UC
Макс. напряжение пост. тока: 1-полюсные - 220 В; 2, 3, 4-полюсные - 440 В

Z
3  0.5 S 283 UC-Z 0.5 GHS2830164R0158 740000 0.390 3/12

 1 S 283 UC-Z 1 GHS2830164R0218 740109 0.390 3/12

 1.6 S 283 UC-Z 1.6 GHS2830164R0258 740208 0.390 3/12

 2 S 283 UC-Z 2 GHS2830164R0278 740307 0.390 3/12

 3 S 283 UC-Z 3 GHS2830164R0318 740406 0.390 3/12

 4 S 283 UC-Z 4 GHS2830164R0338 740505 0.390 3/12

 6 S 283 UC-Z 6 GHS2830164R0378 740604 0.390 3/12

 8 S 283 UC-Z 8 GHS2830164R0408 740703 0.390 3/12

10 S 283 UC-Z 10 GHS2830164R0428 740802 0.390 3/12

16 S 283 UC-Z 16 GHS2830164R0468 740901 0.390 3/12

20 S 283 UC-Z 20 GHS2830164R0488 741007 0.390 3/12

25 S 283 UC-Z 25 GHS2830164R0518 741106 0.390 3/12

32 S 283 UC-Z 32 GHS2830164R0538 741205 0.390 3/12

_UBmax 40 S 283 UC-Z 40 GHS2830164R0558 741304 0.390 3/12

440 В~ 50 S 283 UC-Z 50 GHS2830164R0578 741403 0.480 3/12

440 В –... 63 S 283 UC-Z 63 GHS2830164R0608 741502 0.480 3/12

4  0.5 S 284 UC-Z 0.5 GHS2840164R0158 743605 0.520 2

 1 S 284 UC-Z 1 GHS2840164R0218 743704 0.520 2

 1.6 S 284 UC-Z 1.6 GHS2840164R0258 743803 0.520 2

 2 S 284 UC-Z 2 GHS2840164R0278 743902 0.520 2

 3 S 284 UC-Z 3 GHS2840164R0318 744008 0.520 2

 4 S 284 UC-Z 4 GHS2840164R0338 744107 0.520 2

 6 S 284 UC-Z 6 GHS2840164R0378 744206 0.520 2

 8 S 284 UC-Z 8 GHS2840164R0408 744305 0.520 2

10 S 284 UC-Z 10 GHS2840164R0428 744404 0.520 2

16 S 284 UC-Z 16 GHS2840164R0468 744503 0.520 2

20 S 284 UC-Z 20 GHS2840164R0488 744602 0.520 2

25 S 284 UC-Z 25 GHS2840164R0518 744701 0.520 2

32 S 284 UC-Z 32 GHS2840164R0538 744800 0.520 2

_UBmax 40 S 284 UC-Z 40 GHS2840164R0558 744909 0.520 2

440 В~ 50 S 284 UC-Z 50 GHS2840164R0578 745005 0.640 2

440 В –... 63 S 284 UC-Z 63 GHS2840164R0608 745104 0.640 2


