
Модель циркуляционного насоса: Количество: 
Мощность: кВт Напряжение питания: В 
Датчики защиты/управления: 
Датчики температуры: 

реле давления датчик давления другое   

S5 

S6 

t°подачи теплосети S1
t°возврата в теплосеть S2 
t°подачи в систему отопления S3 
t°возврата их системы отопления S4 
t°наружного воздуха S5 

Электропривод регулирующего Напряжение 
клапана: питания 

24 В 
220 В 

Тип 
управления 

t°внутреннего воздуха S6
трехпозиционный 
пропорциональный 0-10В 

Модель подпиточного насоса: Количество: 
Мощность: кВт Напряжение питания: В 
Датчики защиты/управления: 
Электропривод клапана 
подпитки: 

реле давления датчик давления другое 
управляющее напряжение 24В управляющее напряжение 220В

Опросный лист 
для разработки шкафа управления и автоматики теплового пункта 

Общие параметры 

Контур системы отопления 

S1 S3

S2 S4 

Контур системы горячего водоснабжения (ГВС) 

Дополнительная  информация 

Примечание 

 На вопросы наши менеджеры готовы ответить Вам по телефонам: +7 (495) 647-15-47, +7 (499) 973-36-43 

1) Если в Вашем тепловом пункте больше 1 контура системы отопления либо более 1 зоны ГВС и есть
регулирование контура вентиляции, то Вы можете заполнить информацию на дополнительных о 
просных листах. 
2) В случае необходимости диспетчеризации к опросному листу необходимо приложить Ваши
требования к применяемым протоколам и интерфейсам. 
3) Если есть важная информация, не отраженная в пунктах опросного листа, просим указать ее в
поле ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
4) Заполненный опросный лист просим отправлять по адресу - info@payor.ru

Модель циркуляционного насоса: Количество: 
Мощность: кВт Напряжение питания: В 
Датчики защиты/управления: 
Датчики температуры: 
Электропривод регулирующего 
клапана: 

реле давления 
t°подачи в ГВС 
Напряжение 
питания 

датчик давления 
t°возврата 

другое   

24 В 
220 В 

Тип 
управления 

трехпозиционный 
пропорциональный 0-10В 

Управление, контроль, 
настройка: 
Центральный  контроллер: 
Исполнение шкафа: 
Автоматический ввод резерва: 
Диспетчеризация: 

светосигнальная индикация, кнопки и переключатели 
сенсорная панель оператора 

ваш вариант Siemens     
IP 31 
требуется 
требуется 

IP 54 
не требуется 
не требуется 

Контактное лицо: Тел: +7 ( ) 

Climatix POL

mailto:info@payor.ru



